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A PROJEKT LEÍRÁSA

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt. által üzemel-

tetett Budapesti Hulladékhasznosító Mû 1981-ben

lépett üzembe a Budapesten keletkezô szilárd

kommunális hulladék energetikai célú haszno-

sítására. A Hulladékhasznosító Mû éves kapaci-

tása 310-340 ezer tonna, ami a Budapest területén

keletkezô kommunális hulladék teljes mennyisé-

gének kb. 60%-a. A Hulladékhasznosító Mû négy

hengerrostélyos, egyenként 15 t/h kommunális

hulladék elégetésére alkalmas kazánnal rendel-

kezik, és a kommunális hulladék elégetése mellett

villamos energiát, valamint távhôt is termel. 

Mivel a korábban alkalmazott elektrosztatikus

pernyeleválasztókkal nem lehetett biztosítani az

elôírt kibocsátási értékeket, új füstgáztisztító

rendszert kellett létesíteni, amely magában

foglalta a nitrogén-oxid csökkentést, a szennyvíz-

mentes füstgáztisztítást, valamint a keletkezett

szilárd maradékanyagok lerakásra történô elô-

készítését is. A fentiekkel párhuzamosan megtör-

tént a kazánok élettartam növelô rekonstrukciója

is, így az egész létesítmény élettartama 15-20 év-

vel meghosszabbodott. 

Az ERBE nyílt közbeszerzési pályázaton

nyerte el az új létesítmény teljes körû lebonyolí-

tását, mint a Megbízó Mérnöke. 

A fôvállalkozói szerzôdés 2002. október 15-én

került aláírásra a Lurgi Energie und Entsorgung

GmbH-val. A Létesítmény megvalósításának hely-

színi munkái 2003. április 9-én kezdôdtek meg.

Az elsô két vonal (1. és 2. sz. kazánok a hozzá-

tartozó új füstgáztisztító sorral) átadása a 90 na-

pos próbaüzemet és a garanciális méréseket köve-

tôen 2004. októberében, a teljes Létesítmény át-

adása pedig 2005. ôszén történt meg.

A garanciális mérések és a Létesítmény üzemi

adatai egyértelmûen bizonyítják, hogy a kibocsá-

tási paraméterek jóval az elôírt határérték alatt

maradnak. A Létesítmény minden vonatkozásban

teljesíti a hazai és EU elôírásokat.

AZ ERBE TEVÉKENYSÉGEI

I. Alapszolgáltatások

A. Beruházás elôkészítése

• Beruházási Program

B. Kivitelezés elôkészítése

• Versenyeztetés,

• Szerzôdéskötési eljárás.

C. Megvalósítás

• Szerzôdés teljesítésének felügyelete,

• Minôségfelügyelet (gyártásközi és helyszíni),

• Üzembe helyezés felügyelet és koordináció,

• Garanciális mérések elvégzése,

• Zárójelentés készítése a projektrôl,

• Szavatossági ügyekkel kapcsolatos 

szolgáltatások,

• Szerzôdések adminisztrációja.

1.2.1 BUDAPESTI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MÛ — FÜSTGÁZTISZTÍTÓ,

KAZÁN REKONSTRUKCIÓ ÉS MARADÉKANYAG KEZELÉS

Hely: Budapest

Megrendelô: Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt.

Szolgáltatás idôtartama: 2000-2005

Beruházási volumen: 15 Mrd Ft
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A PROJEKT LEÍRÁSA

A PANNONGREEN Kft. 10. számú szénportüzelé-

sû 240 t/h névleges teljesítményû gôzkazánjá-

nak átalakítása biomassza (tûzifa) tüzelésre 

a 2005. január 1-tôl érvényes, EU konform kör-

nyezetvédelmi normák betartása mellett.

A kazán elvárt névleges teljesítménye az áta-

lakítást követôen 185 t/h, maximális teljesít-

ménye pedig 200 t/h. Ez a teljesítmény faapríték

tüzelés esetén Európaszerte a legnagyobb egy-

ségteljesítménynek számít.

A kazán továbbá alkalmas 40 MWth szénhid-

rogén póttüzeléssel való kevert üzemvitelre is.

Az átalakítás során meg kellett valósítani 

a kazán és segédrendszereinek oly mértékû

átalakítását, hogy az képes legyen további 

15 évet nagy biztonsággal és magas, 97%-os

rendelkezésre állással üzemelni.

A retrofit alkalmával a kazán teljes tûzterét

és kritikusabb fûtôfelületeit teljes mértékben ki-

cserélték. A kazán tüzelôanyag, faapríték elôállí-

tásának létesítményeit újonnan kellett megter-

vezni és leszállítani, a kapcsolódó építészeti mun-

kákkal, szereléssel, üzembe helyezéssel együtt. 

A beruházás fôbb csomagjai:

• 1. sz. csomag: Kazán és segédrendszereinek

átalakítása

• 2. sz. csomag: Tüzelôanyag (fa) fogadás,

tárolás, elôkészítés, készletezés, manipuláció

és föladás rendszereinek létesítése

AZ ERBE TEVÉKENYSÉGEI

I. Alapszolgáltatások

A. Beruházás elôkészítése

• Helyzetfelmérô tanulmányok,

• Megvalósíthatósági tanulmányok,

• Környezetvédelmi vizsgálatok,

• Üzleti tervek, gazdaságossági számítások,

• Létesítmények mûszaki specifikálása.

B. Kivitelezés elôkészítése

• Versenyeztetés,

• Szerzôdéskötési eljárás,

• Tervezés.

C. Megvalósítás

• Szerzôdések tel-

jesítésének felügyelete,

• Minôségfelügyelet,

• Üzembe helyezés felü-

gyelete és koordinálása,

• Szerzôdések adminiszt-

rációja,

• Garanciális mérések

elvégzése.

1.2.2 BIOMASSZA TÜZELÉSÛ FEJLESZTÉS

Hely: Pécs — PANNONGREEN KFT.

Megrendelô: PANNONPOWER HOLDING Rt.

Szolgáltatás idôtartama: 2002-2004

Beruházási volumen: 4.1 Mrd Ft
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A PROJEKT LEÍRÁSA

A tanulmány elkészítésének célja a budapesti

kommunális szennyvíztisztítókban keletkezô

szennyvíziszap Mátrai Erômûben megvalósí-

tandó együttégésének mûszaki, környezetvédel-

mi, gazdasági vizsgálata volt. 

Jelenleg Budapesten évente kb. 37 000 ton-

na kommunális szennyvíziszap keletkezik, mely

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 

2010-es üzembe lépése után el fogja érni a 

200 000 tonnát. Jelenleg a hazánkban keletke-

zô kommunális szennyvíziszap 50%-a lerakásra, 

40%-a mezôgazdasági hasznosításra és 10%-a

égetésre vagy egyéb ártalmatlanításra kerül. 

A hulladékgazdálkodási törvény értelmében 

a lerakással ártalmatlanított kommunális hulla-

dékok biológiailag lebomló szervesanyag-tartal-

mát 2004-tôl 2014-ig három lépésben csökken-

teni kell, ezért a szennyvíziszap lerakóhelyen

történô ártalmatlanításának lehetôségei csök-

kennek. A mezôgazdaságban fennálló kapacitás

korlátok és a szigorodó elôírások következtében

az energetikai hasznosítás arányának növeke-

dése várható az EU-s tapasztalatoknak megfe-

lelôen. Ennek a folyamatnak úttörô lépése volt

ezen tanulmány elkészítése.

1.2.3 KOMMUNÁLIS EREDETÛ SZENNYVÍZISZAP ERÔMÛVI EGYÜTTÉGETÉSE
(MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY)

Hely: Mátrai Erômû Rt.

Megrendelô: Budapest Fôváros Önkormányzat 

Fôpolgármesteri Hivatal, Közmû Ügyosztály

Szolgáltatás idôtartama: 2004 (4 hónap)

Beruházási volumen: 10 M EUR
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A PROJEKT LEÍRÁSA

A Hungarowind Szélerômû Üzemeltetô Kft. 2005.

október 29-én kiserômû összevont engedély irán-

ti kérelmet nyújtott be a Magyar Energia Hivatal-

hoz (MEH) Sopronkövesd és Nagylózs külterüle-

tein összesen 50 MWe villamos teljesítményû

Szélerômû Park létesítésére.

Az ERBE mérnökszolgálati közremûködésével

a kivitelezés 2007. júniusától 2008. márciusáig

tartott. Létesítésre került hét 3 MW és egy 2 MW

teljesítményû, VESTAS gyártmányú szélerômû, az

ezeket összekötô úthálózattal együtt. Az egyes

szélerômû tornyok 20 kV-os földkábeleken

keresztül táplálják a termelt villamos energiát a

Szélerômû Park 120/20 kV-os, e célra létesült

transzformátorállomásába. Az állomásból a ter-

melt energia 120 kV-os földkábelen keresztül jut a

Sopronkövesd 120/20 kV-os transzformátorál-

lomás újonnan kiépített 9. sz. 120 kV-os szabadtéri

mezôjébe. A 9. sz. mezôt az E.ON ÉDÁSZ Zrt.

2008. márciusában üzemeltetésre átvette. A ter-

melt villamos energiát, az E.ON hálózatán

keresztül, MAVIR Zrt. az üzemviteli megállapodás-

ban rögzítettek szerint fogadja.

AZ ERBE TEVÉKENYSÉGEI

I. Alapszolgáltatások

A. A beruházás elôkészítése

• Helyzetelemzés,

• Az engedélyek mûszaki felülvizsgálata,

• Terv felülvizsgálatok.

B. Közremûködés a kivitelezés során

• Mûszaki ellenôrzés,

• Projekt elôrehaladási jelentések készítése,

• Koordináció a kivitelezési vállalkozók között,

• Munka- és tûzvédelmi felügyelet,

• Üzembehelyezési vizsgálatok felügyelete és

koordinációja,

• A vizsgálatok elvégzésének jegyzôkönyvi

dokumentálása.

1.2.4 SZÉLERÔMÛPARK LÉTESÍTÉSÉNEK ELÔKÉSZÍTÉSE 

ÉS ELLENÔRZÉSE

Hely: Sopronkövesd, Nagylózs

Megrendelô: Raiffeisen Energia Kft. ill. Hungarowind Kft.

Szolgáltatás idôtartama: 2006. dec. — 2008. márc.

Beruházási volumen: 9 Mrd Ft



28

A környezetünkért felelôsen gondolkodva a

megújuló energiaforrások hasznosítása egyre

nagyobb szerephez jut. A „biogáz üzem, biogáz

termelés” kifejezésekkel nap, mint nap talál-

kozhatunk korunk sajtójában. Ezzel kapcsolat-

ban azonban szeretnénk felhívni a figyelmet,

hogy a cél sosem a biogáz termelése, a kelet-

kezett biogáz melléktermék, az anaerob biode-

gradáció során keletkezik. 

Ahol az anaerob biodegradáció körülményei

adottak, biokémiai reakciók eredményeképpen

biogáz termelôdik. Ez a folyamat játszódik le:

• kommunális hulladéklerakó telepeken,

• oxigénmentes szennyvíz kezelési tech-

nológiáknál,

• hígtrágya és trágyalé kezelô üzemekben.

A keletkezett biogáz összetétele hasonló,

azonban az alkotók részaránya függ a kiinduló

„nyersanyagtól” és a technológiától. E gáznak,

függetlenül a származástól, egyik fô alkotója a

metán, így környezetvédelmi szempontok miatt az

ártalmatlanítása kötelezô.

A depóniagáz esetében a hulladéklerakással

foglalkozó hatályos jogszabály a depóniagáz

hasznosítását szorgalmazza, mint elsôdleges

célt. A hasznosításnak azonban több lehetôsége,

illetve kritériuma van.

A legelterjedtebb és talán legegyszerûbben

kivitelezhetô mód jelenleg a depóniagáz gázmo-

toros hasznosítása villamosenergia-termelés

céljából. A villamos energia átvételével foglalko-

zó hatályos törvényi szabályzás is ezt a megol-

dást támogatja. A depóniagázzal elôállított villa-

mos energiát „zöld energiának” te-

kinti, átvételét kötelezôvé teszi, az

árát magasan állapítja meg.

A gázmotorokban azonban — az

utóbbi évek jelentôs technológiai

fejlesztési eredményeinek ellenére

— nem égethetô el bármilyen gáz.

Egy beruházási döntés elôtt min-

den esetben indokolt az adott hul-

ladéklerakóra jellemzô depóniagáz

hozam és összetétel megállapítása.

Magyarországon egyedülállóan az

MVM ERBE Zrt. fôvállalkozásában,

a Pusztazámori Regionális Hulla-
dékkezelô Központ területén való-

sult meg egy a Német Mérnökök

Egyesületének ajánlását (VDI 3860)

szem elôtt tartó Depóniagáz Mérés

projekt. Cégünk, az itt szerzett ta-

pasztalatok alapján, jelentôs segít-

séget tud nyújtani a hulladéklera-

kók számára ezen a szakterületen,

mint ahogy ezt tette a Nyíregyhá-
za-Oros hulladéklerakón üzemelô

elsô magyarországi depóniagáz

motor esetében, továbbá Debre-
cenben, Sopronban és Dunaújvá-
rosban is.

2007-ben Magyarországon ösz-

szesen 3 mezôgazdasági hulladé-

kokat feldolgozó biogázüzem épült.

Ezek közül kettôben, Pálhalma és

Kenderes esetében, mint a hitelezô

bank mérnöke vettünk részt.

1.2.5 DEPÓNIAGÁZ ÉS BIOGÁZ HASZNOSÍTÁS




